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SEGMENT 
PERSONENAUTO’S



WAAROM DEZE NIEUWE TOTAL VERPAKKINGSLIJN
Inleiding – Het product verdient een verpakking die de inhoud weerspiegelt

Motoroliën zijn technische producten die beantwoorden aan de specifieke behoeften die worden beschreven door:

ILSAC Approved

VISCOSITY GRADE API NORM ACEA NORM OEM REQUIREMENTS



NIEUWE FOCUS
Optimaliseren van kleinverpakkingen

Krachtig design

Labels Total
merk imago

Duurzaamheid

Logistieke
aanpassingen

Bescherming tegen
imitaties / namaak

Verbeterde leesbaarheid, 
productspecificaties en
OEM goedkeuringen



DE UITKOMST

Het personenauto en vrachtwagen assortiment is gecategoriseerd in 3 verschillende technologiën (niveaus):



KLEURENSTRATEGIE VERPAKKING

Herkenning assortiment;
Segmentatie en hiërarchie

in productkwaliteit

Kleurenstrategie biedt
informatie structuur

Kleurenstrategie helpt bij 
positioneren product

Gebaseerd op 
marktontwikkelingen

en behoeften



DESIGN
In details

Grotere labels

3

Nieuw label

Huidig label

Verbeterde sluitingen (caps)

1

Groot handvat

2



NIEUWE LOGO’S
Van oud naar nieuw



LABEL INDELING
Voorzijde

Pictogrammen
Toepassing, type basisolie, etc.

Assortiment 

logo

Product

naam

QR Code
Bepalen echtheid
van product

Viscositeit en/of

OEM goedkeuringen

Product

eigenschappen

Diesel / benzine

Technische specificaties

en product voordelen



LABEL INDELING
Achterzijde

NLP The New Lubricants Project - Personal Car

Type cap

Meertalige informatie

& HSEQ informatie

Merk

OEM goedkeuringen

en internationale

specificaties

Total HQ informatie,

generieke code,

informatie



DOPPEN
Meerdere types

Verbeterde,
beveiligde afdichting

RING PEEL LINER

Verbeterd,
gelijkmatig uitgieten 

FLEXSPOUT

Folie afsluiting,
vermijden van lekkages

IHS STANDARD

Gieten met nauwkeurige
dosering (bv. 2 takt)

DOSING



DESIGN
Nieuwe kleinverpakking



INTRODUCTIE
Nieuwe kleinverpakkingen



VERPAKKING
Upgrade uitstraling

OVERIGE

VERPAKKINGEN

(KOELVLOEISTOFFEN)

OVERIGE

TOTAL
ASSORTIMENT



VERPAKKING
Upgrade uitstraling

Liters Verpakkingen Dozen

Doos

gewicht 

(KG)

Doos

capaciteit
Ppal C and X Ppal Z

0,25L 72X45X132 379X228X152 5.82 24 B 0.25L 7 levels of 15 cartons 7 levels of 10 cartons

0,5L 91.4X52.5X170 378X226X190 7.60 16 B 0.5L 5 levels of 15 cartons 6 levels of 10 cartons

1L 108X60X230 379X228X250 11.04 12 B 1L 3 levels of 15 cartons 5 levels of 10 cartons

5L 216X120X300 379X228X320 13.38 3 B 5L 3 levels of 15 cartons 4 levels of 10 cartons



LOGISTIEK
Dozen en pallets

24 B  0.25L FLACONS 

16 B  0.5L FLACONS 

12 B  1L FLESSEN 

3 B    5L CANS



START

PRODUCTIE

& LEVERING

EIND JANUARI,

BEGIN FEBRUARI

2020

DOORLOOPTIJD

NIEUWE

VERPAKKINGEN

0 – 6 MAANDEN 

(DOORLOPEND)

ORDERS & INTRODUCTIE



PERSONENAUTO’S
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Internationale 
specificaties

UPGRADES MET
VERBETERDE
POSITIONERING VAN 
DE TECHNOLOGIE

ILSAC 
APPROVED



HOOFD- EN SUB RANGE BENAMINGEN

HOOFD RANGE SUB RANGE PRODUCT SPECIFIEKEN

Quartz INEO XTRA LOW SAPS en lage Viscositeit (0W20)

Quartz INEO LOW SAPS en viscositeit 0W30+ en 5W30+

Quartz 7000/9000 NORMAL SAPS

Classic 5 / 7 (semi) klassieke auto’s



33%

Tot 33% VERBETERD 

BRANDSTOFGEBRUIK

Vergeleken met de industrie standaard
QUARTZ INEO XTRA

74%

TOT 74% MINDER SLIJTAGE

Vergeleken met de industrie standaard
QUARTZ INEO
QUARTZ 9000

64%

TOT 64% SCHONERE MOTOR

Vergeleken met de industrie standaard QUARTZ 7000



ECO SCIENCE TECHNOLOGY

• Speciale samenstelling moleculen die zorgen voor 

geringere interne frictie, FUEL ECONOMY

• Uitstekende motorbescherming en reinheid

Verlaging brandstofverbruik,
geen vermogensverlies,
optimale bescherming bij
extreme (motor)temperaturen

Bescherming van roetfilter,
SCR katalysator, turbo

Slijtagebescherming motor

Levensduurverlenging motor



AGE RESISTANT TECHNOLOGY

• Uitmuntende bescherming tegen slijtage

• Stabiele oliefilmlaag (ook bij hoge temperaturen)

• Uitstekende warmteoverdracht

Levensduurverlenging motor

Geschikt voor gebruik met
bio brandstoffen

Bescherming van de turbo

Geen vermogensverlies



CLEANING TECHNOLOGY

• Opvangen en isoleren van vuil, slijtage deeltjes

• Reinheid van de ontbrandingskamers

• Reinigende additieven (detergenten)

Schone motor

Optimale verbranding
en brandstofconsumptie

Olie dikt minder in
gedurende olie-interval

Geen vermogensverlies



PERSONENAUTO’S
ASSORTIMENT



INTRODUCTIE IN DE LOOP 
VAN 2020 INEO XTRA

BELANGRIJKE AUTOMOTIVE TREND

> Motor downsizing

> Turbocharging

> Motor hybridisering (en full electric)

Gevolgen
We zien de automotive constructeurs hoogwaardigere, 

dunnere producten aanbevelen, 0W-20

> Dit wordt samengebracht onder:

QUARTZ INEO XTRA



POSITIE: TOTAL QUARTZ XTRA

HUIDIGE SITUATIE NIEUWE SITUATIE

TOTAL QUARTZ 9000: 

Fully Syn 

> Normal Saps 

> API/+-ILSAC/+-ACEA/+-OEM

TOTAL QUARTZ 9000: 

Fully Syn 

Normal Saps 

TOTAL QUARTZ 7000: 

Synthetische Technologie

> Normal Saps

> API/+-ILSAC/+-ACEA/+-OEM

TOTAL QUARTZ 7000: 

Synthetische Technologie

TOTAL QUARTZ INEO: 

Fully Syn 

> Low Saps 

> ACEA C verplicht

TOTAL QUARTZ INEO: 

Fully Syn

Low Saps

0W30+ en 5W30+ 

TOTAL QUARTZ INEO XTRA 

Fully Syn, Low Saps 

Xtra Fe, 0W-20, OEM



EVOLUTIE ASSORTIMENT:
TOTAL QUART INEO XTRA

UPGRADE EN UPDATE VAN 

AUTOMOTIVE ASSORTIMENT

Huidige automotive assortiment blijft 

bestaan, maar in 0W-20 viscositeit 

worden de producten samengebracht onder:

QUARTZ INEO XTRA

In vijf nieuwe ACEA C5 producten

VISCOSITY NAME NORMS AND SPECS

0W-20
QUARTZ INEO

XTRA Dynamics

ACEA C5, API SN/RC, ILSAC GF5,

ASTON MARTIN V12. Twinturbo engines; Factory 

fill and service fill approved,

BMW LL-17FE +(BMW LL-14FE + 

backward compatible), JAGUAR LANDROVER 

STJLR.51.5122 

0W-20
QUARTZ INEO 

XTRA EC5

ACEA C5, API SN Plus-RC, ILSAC GF-5, 

BMW LL-17FE+, MB 22971, FORD 

WSS-M2C947-B1, OPEL- VAUXHALL 

OVD401547, FLAT 9.55555-GSX, 

CHRYSLERMS-12145 

0W-20
QUARTZ INEO

XTRA First
ACEA C5, PSA B71 2010

0W-20
QUARTZ INEO

XTRA Long life

ACEA C5, VOLKWAGEN VW 

508.00/509.00, Porsche C20

0W-20
QUARTZ INEO 

XTRA V-Drive
ACEA C5, API SN, VOLVO RBS0-2AE



TOTAL QUARTZ FUTURE: VERANDERING
De bestaande FUTURE gaat veranderen

HUIDIGE BENAMING NIEUWE BENAMING

TOTAL QUARTZ 9000

FUTURE NFC 5W-30

TOTAL QUARTZ 9000

NFC 5W-30

TOTAL QUARTZ 9000

FUTURE ECOB 5W-20

TOTAL QUARTZ INEO

ECOB 5W-20



TOTAL CLASSIC ASSORTIMENT 
> Vernieuwde TOTAL CLASSIC assortiment is bedoeld voor de oudere/klassieke auto’s

> Te gebruiken als alternatief indien QUARTZ niet beschikbaar is

ASSORTIMENT STRUCTUUR

TOTAL CLASSIC 7
SYNTHETIC-BASED

TOTAL CLASSIC 5
MINERAL



TOTAL 

QUARTZ INEO XTRA

TOTAL 

QUARTZ INEO

TOTAL

QUARTZ 9000

TOTAL 

QUARTZ 7000

TOTAL 

CLASSIC 7

TOTAL 

CLASSIC 5

NIEUWE TOTAL ASSORTIMENT 
HIERARCHIE PERSONENAUTO’S



TRANSMISSIE OLIEN
ASSORTIMENT



TRANSMISSIE OLIE

AUTOMATISCHE
TRANSMISSIE

ATF

HANDGESCHAKELDE
TRANSMISSIE

EN ASSEN
MTF



Heavy Duty

AUTOMATISCHE
TRANSMISSIE
OLIEN OEM-GOEDGEKEURDE PRODUCTEN, HD-GEORIENTEERD

FLUIDMATIC

FLUID PROFIEL
HUIDIGE 

BENAMING

NIEUWE ROOT 

NAAM
NIEUWE SUFFIX

GM TASA OEM-goedgekeurd FLUIDE CC

ELFMATIC G3

FLUIDMATIC

DEXRON IID OEM-goedgekeurd FLUIDE ATX

DEXRON IIIH/

MERCON
OEM-goedgekeurd FLUIDE G3

DEXRON IIIH/

MERCON V
OEM-goedgekeurd FLUIDE XLD FE XLD FE

ALLISON

TES-295
OEM-goedgekeurd SYN T295



Personenauto /
Bestelwagens

AUTOMATISCHE
TRANSMISSIE
OLIEN PC/LCV-GEORIENTEERD

FLUIDMATIC

AUTOMATIC

TRANSMISSIE 

TYPE

PROFIEL
HUIDIGE 

BENAMING

NIEUWE ROOT 

NAAM
NIEUWE SUFFIX

AT: DEXRON VI

MERCON LV

PERFORMANCE

LEVEL

FLUIDMATIC

MV LV

FLUIDMATIC

LV MV

CVT 
PERFORMANCE

LEVEL

FLUIDMATIC

CVT MV
CVT MV

DCT
PERFORMANCE

LEVEL

FLUIDMATIC

DCT MV
DCT MV

LCV

DCT

CVT

Light Commercial Vehicle

Dual-Clutch Transmission

Continuous Variable Transmission

AT

PC

Automatic Transmission

Passenger Car



AUTOMATISCHE
TRANSMISSIE
OLIEN ATF VOOR EEN SPECIFIEKE OEM/TOEPASSING

FLUIDMATIC

PROFIEL
HUIDIGE 

BENAMING

NIEUWE ROOT 

NAAM
NIEUWE SUFFIX

FORD TYPE F
PERFORMANCE

LEVEL
ATF 33 

FLUIDMATIC

F TYPE

MB 7 SPEEDS OEM-approved FLUIDMATIC 7S 7S

DEXRON IID OEM-approved FLUIDE ATX ELFMATIC G3

DEXRON IIIG OEM-approved FLUIDE AT 42 AT 42

ATF: Automatic Transmission Fluid

Personenauto /
Bestelwagens



HANDGESCHAKELDE TRANSMISSIE 
& ASSEN

NAAM TOEPASSING HIERARCHIE FE GRADE

Traxium*

Gear
9

FE

Of

Geen

FE

75W-90
(bijvoorbeeld)

8

Dual

7

Axle
6

HIERARCHIE CRITERIA

Aantal OEM goedkeuringen
FE (8 of 9)
Olie verversingstermijn

*Trans wordt Traxium. Alles blijft verder ongewijzigd.

OLIEN MET OEM
GOEDKEURINGEN

Toepassing
Gear (gear oil)
Axle (axle oil)
Dual (gear + axle oil)

Tier
9 (High level)  
8 (Mid level)  
7 (Low level)  
6 (Instap level: “geschikt voor”)


